HS Clear coat 2:1
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daliniam dazyty pavirSiy remontui.

per 24 valandas.

REDline refinishing
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D LINE REFINISHIN®

Papildomi komponentai

323 BCR HS Clear coat 2:1

Dviejy komponenty, su dideliu kiekiu kietyjy daleliy (HS), skaidrus lakas pilnam ir

Spalva Z
Skaidrus % :

2:1 pagal tarj
100:49 pagal svorj

20°C - 3h

109082 323 HS Clear Coat 2:1 1,01 6
109081 50H HS Hardener 0,51 6
105340 381 Acrylic Thinner 1,01 6

* 50H BCR HS Hardener
lako kietiklis

Papildomi komponentai

Vi

15 % F/4,20°C 1,3-1,5mm 5-10 min 12h-20°C
17-18s 2-4 bar 35 min - 60°C
2=40-60pm

* 381 BCR Acrylic Thinner
skiediklis akriliniams produktams

P i
Pa36agypre :mlc::hﬂ x KM

381

\RED LINE REFINISHING

Sukuria kietg danga, kuri leidzZia tiksliai atkartoti gamykliniy dazy strukttra, ji yra atspari jorézimams, oro
sglygoms ir cheminéms sglygoms. Optimali klampa ir geriausios uzneSimo savybés pasiekiamos
atskiedus misinj 15%. Lengvai uzneSamas ir greitai dZiGsta: suremontuotas pavirSius visiSkai isdzitna

©

2004/42/EC
(840g/1) 590g/!
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TECHNINIU DUOMENU LAPAS
323 BCR HS CLEAR COAT 2: 1

BIC{R

RED/line refinishing

Dviejy komponenty, su dideliu kiekiu kietyjy daleliy ( HS), skaidrus lakas pilnam ir daliniam dazyty pavirsiy remontui.Sukuria
kieta dangg, kuri leidzia tiksliai atkartoti gamykliniy dazy struktira, ji yra atspari jbrézimams, oro saglygoms ir cheminéms
salygoms. Optimali klampa ir geriausios uzne$imo savybés pasiekiamos atskiedus misinj 15%. Lengvai uZzne$amas ir greitai
dzitsta: suremontuotas pavirsius visiskai iSdziiina per 24 valandas.

Papildomi komponentai

50H BCR HS hardener - lako kietiklis 381 BCR akrilo skiediklis - skiediklis akriliniams dazams

DARBO SU PRODUKTU TAISYKLES
PavirSiaus paruoSimas ir valymas

Pagrindas: pavirsiai su bazine danga

Pavir$iaus paruosimas: Po $lifavimo pasalinkite nuo pavir$iaus visus tersalus, jskaitant slifavimo produktus.

Prie$ uznes$ant lakg, nuriebalinkite pavirsiy.

Gaminio paruoSimas darbui Produkto naudojimas

Purkstuvai: 1,3-1,5 mm

oy | a— Slégis: 2-4 barai
Produkty mai§ymas: D
. . . =T Sluoksniy skaicius: 2
21 2:1 pagal tirj, 100:49 pagal svorj T _
Sausos plévelés storis: 20-30 um / sluoksnis

Misinio gyvybingumas esant 20 ° C:
oM || > RS

Skiedimas:

Tarpsluoksnis ir galutinis islaukimas:

5 - 10 minuciy

Dziovinimas: surinkimo galimybé

12 h prie 20°C

15 tario proc., 13 masés
35 min prie 60°C

Produkto savybés

Spalvos: bespalvis

(840g/1)590 g /|

Tankis esant 20 ° C: 0.95 kg / 1
s Klampa FORD 4, 20 °
C: 17-18 sek Medziagy sunaudojimas: 11-12 m2 /1
% 2004/42 /1 EB

Garantijos laikotarpis neatidarytoje originalioje pakuotéje:

FCRATCH RESISTANT

48 ménesiai nuo pagaminimo datos.
Papildomos salygos
j Naudojant bittina uztikrinti saugos reikalavimus. Venkite | Pastabos
°t
e

* Drégmé veikia lako komponentus, todél lakavimo jranga turi buti

kontakto su oda ir akimis. Dirbkite tik gerai védinamose
visiskai sausa. Kietiklio indg iSkart po naudojimo uzdarykite.

vietose. Dirbdami naudokite asmenines kvépavimo

sistemos apsaugos priemones.
peatigosp . Nenaudokite, kai santykiné oro drégmé virsija 70%.

* Nerekomenduojama naudoti Zemesnéje nei + 10 ° C temperattroje.

Laikykite védinamoje patalpoje nuo +5 C iki +30 C
Esant Zemai temperaturai dziovinkite dazymo kameroje

temperatiiroje, nelaikykite Saltyje ir tiesioginiuose saulés
spinduliuose.

Visi duomenys pateikiami tik informaciniais tikslais. Si informacija yra pagrista gamintojo laboratoriniais tyrimais. Kiekvienas vartotojas, naudodamas $j produkta nesivadovaudamas $iais techniniais
dokumentais, tai daro savo rizika. Siuo atveju gamintojo jmoné neatsako uz produkto efektyvuma ir Zala, patirtg dél netinkamo naudojimo. Plévelés storis, dZiovinimo temperatira ir kambario drégmé

gali turéti jtakos produkto dzidvimo laikui. Gamintojo jmoné nuolat tobulina savo gaminius ir jy technines charakteristikas




